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Fondata nel 1950, la Trafileria Carlo Casati S.p.A.
occupa attualmente un’area di 50.000 m? a Marnate
(VA); Uorganizzazione e gli impianti produttivi sono
concepiti e gestiti coniugando al meglio innovazione
e flessibilita per incontrare le esigenze piu
specifiche della propria clientela.

Macchinari tecnologicamente all'avanguardia
permettono allAzienda di eseguire lavorazioni di
trafilatura e rettifica su acciai dolci, automatici,
speciali per cementazione o bonifica, a sezioni
tondo, quadro, esagono e piatto. Altri profili
sagomati speciali vengono eseguiti su commessa.
Caratteristiche di fornitura secondo le NORME EN
attualmente in vigore.

Al passo con i tempi, il Sistema Qualita Aziendale
della Trafileria Carlo Casati S.p.A. coinvolge tutti
gli addetti, dalla produzione ai responsabili
commerciali e amministrativi, nello spirito comune
di orientamento al Cliente con la cui organizzazione
si tende ad instaurare un rapporto di partnership.

La Trafileria Carlo Casati S.p.A. serve tipologie di
clienti diversificate, con esigenze produttive di vario
tipo, presenti sul mercato nazionale ed internazionale.

SETTORI

Automotive

Veicoli pesanti

Bianco

Bulloneria stampaggio a caldo
Arredamenti

Meccanica in genere

SISTEMA QUALITA E CONTROLLI

e Applicazione dei sistemi di certificazione 1SO
9001:2008

e Sistemi di controllo

e Gestione completa dei controlli di processo

e Controlli sui prodotti, per una maggiore garanzia
degli standard qualitativi, che negli ultimi anni
hanno assunto un'importanza sempre maggiore

La buona disponibilita di materia prima e prodotti
finiti, la vasta gamma di prodotti ed un parco
macchine di produzione diversificato, permettono
alla nostra azienda di soddisfare al meglio la
domanda della clientela, con particolare attenzione
ai termini di consegna.



Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocita / Free-cutting steels

norma trafilati EN 10277-3 norma laminati EN 10087 WIHWHW colori
standard EN 10277-3 drawn steels standard EN 10087 rolled steels it colors
11SMN30 11SMN30 L1 OO N
11SMN37 11SMN37 10 OO0 N A
11SMN30B 11SMN30B O P.S. XA
11SMNPB30 11SMNPB30 1O O ps. N\
11SMNPB37 11SMNPB37 1O O ps. A
36SMNPB14 36SMNPB14 O O A
46520 46520 O A BN
46520 Pb 46520 Pb O NN
35520 35520 O A
10520 10520 O N h
4L4SMN28 LLSMN28 O
Acciai da cementazione / Case - Hardening Steels
norma trafilati EN 10277-4 norma laminati EN 10084 WIHWIW colori
standard EN 10277-4 drawn steels standard EN 10084 rolled steels #t colors
C10R C10R O
C15R C15R O N
16MNCRS5 16MNCRS5 O N
16MNCRS5 Pb 16MNCRS5 Pb O N A
16NICRS4 16NICRS4 O ]
16NICRS4 Pb 16NICRS4 Pb O N A
17NICRMO6-4 17NICRMO06-4 O N
17NICRMOS6-4 Pb 17NICRMOS6-4 Pb O N A
20NICRM0S2-2 20NICRM0S2-2 O
20MNCRS5 20MNCRS5 O A

LAVORAZIONI ACCESSORIE E SERVIZI ESEGUIBILI A RICHIESTA Per tutte le qualita in catalogo a richiesta: - rullatura doppia - bisellatura
mono e doppia @ 7<100, ® 8<60, B 10=<40 - circografh ® 8<70, ® 8<50 - rettifica Gé K6 F7 H6 H7 H8 - lappatura - imballi speciali - analisi e

certificazioni - magazzino PF - consegna e destinazione - ricottura di lavorabilita, distensione, normalizzazione, isotermica e globulare
CARATTERISTICHE MECCANICHE norma UNI EN 10204:2004 2.2/3.1/3.2




W
norma trafilati EN 10277-2 norma laminati EN 10025 h
standard EN 10277-2 drawn steels  standard EN 10025 rolled steels
S$235JRG2 S$235JRG2 [ 1000 O ps. N O
S355J2G3 S355J2G3 [ 1] O N\ :
E295 E295 L1 O A (o]
E336GC E336GC R F o
C10 C10 L1 O - Y
C15 C15 1 O ] oy
norma trafilati EN 10277-2 norma laminati EN 10083 o m
standard EN 10277-2 drawn steels  standard EN 10083 rolled steels Q m
C35 C35 O O LN e ) =
C40 C40 1 OO R A Y O
C45 C45 L1 OOR N 0
C50 C50 O
]
o
norma trafilati EN 10277-5 norma laminati EN 10083 WHIHNI“ colori h
standard EN 10277-5 drawn steels  standard EN 10083 rolled steels b colors
C33 Fiat C33 Fiat O A 2,
C43 Fiat C43 Fiat O AN -,
C35R C35R O A 2
C45R C45R O AN —
C50R C50R O
41CRS4 41CRS4 O L= piatt/tat
38MKB 38MKB O N D:quadri/square
42CRMOS4 42CRMOS4 OO R N O+ tondifround
42CRM0OS4 Pb 42CRM0OS4 Pb O AN N O=6539°"Vhexag°"

P.S. = profili speciali

ADDITIONAL PRODUCTIONS AND SERVICES CARRIED OUT ON REQUEST For all qualities in the catalogue on request: - double rolling - mono e

and double chamfering ® 7<100, @ 8<60, B 10=<40 - circograph @ 8<70, ® 8<50 - grinding G6 K6 F7 H6 H7 H8 - lapping - special packs - analyses R = su richiesta
and certifications - FP warehouse - delivery and destination - workable annealing, stress relieving, normalization, isothermal and globular on request
MECHANICAL CHARACTERISTICS - UNI EN regulation 10204:2004 2.2/3.1/3.2
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Via De Gasperi, 893/911
21050 Marnate (VA] - Italy
Tel. +39 0331 367036
Fax +39 0331 367195
info@trafileriacasati.191.it
www.kompass.com/c/trafileriacasati

Piacenza




